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RENDIMIENTO

TIPO
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BRILLANTE S UPREME

8 DE LINEA Y 1408 EN

COLORES SISTEMA DE IGUALACION

+ Excelente poder cubriente

« Mdxima resistencia
O Libre
Fr: de
plomo

« Exteriores e interiores
» No amarillenta

DESCRIPCION

PRESENTACIONES
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TIEMPQ DE SECADO

Al tacto 20 minutos, 4 horas,
su manejo. A 25°C y 50% de
Humedad Relativa,

para

Esmalte alquiddlico de secado al aire tipo marino que ofrece alto brillo, mdxima
resistencig a lo intemperie ¥ a la humedad en condiciones ambientales no
severgs, Cuenta con un secado rdpido_y una excelente adherencia sobre
superficies metdlicas, madera y cemento. Para pintar, puertas, ventanas, canceles,
herreria en general, motores, muebles metdlicos y articulos de madera.

RENDIMIENTO TEORICO

8™/Lta 2 manos.

Para el rendimiento prdctico considere
las condiciones de la superficie y el
desperdicio generade por la aplicacién.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, firme, limpiaq, libre de polvo,
dxido, mugre, hongos o grasa antes de pintarla.

MUROS NUEVOS
LFG con grado 360, lava con aguo y jabon, enjuaga para
eli

minar residuos antes de pintar. En superficies de madera
aplica primero una manc de Foendo para madera 1020.

MUROS PINTADOS PREVIAMENTE
Cerciorate de que la pelicula esté firmemente adherida,

o quitala con una espdtula o un cepillo de alambre y lija,
para desvanecer bordes.

MAYOR DURABILIDAD

Te recomendamos aplicar una mano de primario estructuras o
fenolado antes del esmalte.

PREPARACION DE PRODUCTO

P ® P

BROCHA

Con brocha de cerda natural, tan
grande como el drea que vaya a
Eintﬂr y utilizando 20% de

olvente X-100

EQUIPO AIRLESS

i Con boquilla de 13 6 15 milésimas de
ul%add. utilizando 10% de Solvente
-200

Aspersién convencional
A una presién entre 30 y 35 PSI
utilizando 20% de Solvente T-2

Lava el equipo con solvente después de usarlo. No lo
mezcles con ningdn otro tipo de pintura ni adelgozador, ni
agregues cargas o materiales que alteren su férmula.

MEZCLA

Mezcla bien el contenido  haciendo
mavimentos circulares desde el fondo del
envase hacio ofuera hosta que ne haya
aosentamientos v el color se aprecie
uniforme,

DILUYE

Agrega 20% de Solvente
X-100 para su oplicacidn
con brocha. Agrega de

o 10 - 20% de Solvente T-200
| l para su aplicocian con pistola.
Agita el Esmalte COLOREX® para su aplicacion hasta incorporar sedimentos y lagrar un

producto homogéneo, Agrega lo cantidad vy el tipo de solvente recomendado segin el
sistema de aplicacién a utilizar. Deja secar 1hr para aplicar una segunda mane.
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Repintar sobre este esmalte puede ocasionar

“enchinamiento”

PRECAUCIONES

:Mo fume y no ingiera alimentos durante su aplicacion.
inflamable. Monténgale opo

@ deje al

licite atencicn medi

ntes y sustoncios toxicas cuyo

cto o inhalacion profongodo o reiteroda origina growves as a lo

www.prisu.com.mx

Twitter @ pinturas_prisa « Facebook: Pinturas Prisa Oficial « Instagram: pinturasprisa « Pinterest: Pinturas Prisa
para mayor informacion consulte al departamento de servicio a cliente 01 800 0077472 © 01 800 00 7.
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PRISA® gomntizo su producto en bose o pruebos ogul reclizodas ¥ en opege o los normos de oplicacidn ¥ uso. Mo se haoe resporsoble del mal monejo dode o este preducto ¥ sus aplicociones ol estor fuer de su control




