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COLORES 16 DE LINEA «Gran rendimiento TIEMPO DE SECADO

« Facil aplicacion

* Exteriores e interiores

+ Total cobertura en
menos tiempo

# Al tacto 4 Horas, 24 Horas para

) & + sumanejo. A 25°Cy 50% de
+  Humedad Relativa.

DESCRIPCION

RENDIMIENTO TEORICO

Esmalte alquiddlico de secado al aire y de acabado brillante, tiene una gran
resistencia a la intemperie y humedad en condiciones ambientales no severds, es
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de facil aplicacion y presenta una buena nivelacién de pelicula a un bajo costo. 7 " /Lta 2 manos o .
Para pintar muros de bafios y cocinas, puertas, ventanas, canceles, herreria en Para el rendimiento prdctico considere
general, objetos de metal y madera. las condiciones de la superficie y el

desperdicio generado por la aplicacién.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE AP ACIO

VERIFICA que la superficie a pintar debe tener cierta rugosi-
dad, estar seca, firme y limpia (libre de polvo, xido, mugre,
hongos o grasa).

MUROS NUEVOS ]
Lijo con grade 360, lava con agua y jabén, enjuaga para ?

ef%minc:r residuos antes de pintar. En superficies de madera
aplica primero una mano de Fondo de madera 1020.

BROCHA

Con brocha de cerda natural, tan
grande como el drea que vaya a
pintar y utilizando 20 % de Solvente
TURPISOL®

EQUIPO AIRLESS

MUROS PINTADOS PREVIAMENTE Con boquilla de 13 6 15 milésimas de

pulgada, utilizando 10% de Solvente

Cercidrate de que la pelicula esté firmemente adherida, 300

o quitala con una espdtula o un cepillo de alambre vy lija,
para desvanecer bordes.

Aspersién convencional
A una presion entre 30 y 35 PSI

P ® B

MAYOR DURABILIDAD utilizando 20% de solvente T-20
Te recomendamos aplicar una mano de primario estructuras o
fenclado antes del esmalte. Lava el equipo con solvente después de usarlo. No lo

mezcles con ningun otro tipo de pintura ni adelgazador, ni

. agregues cargas o materiales que alteren su formula.
PREPARACION DE PRODUCTO
Un mayor espesor, las altas temperaturas y la humedad

MEZCLA DILUYE alta retardan el proceso de secado y endurecimiento.

|
Mezcla bien el contenido  haciendo Agrega 20% de TURPISOLE -0 PRECAUCIONES
movimientos circulares desde el fondo para su oplicacion con e +Mo fume y no ingiera alimentos durante su aplicacién.
del envase hacia ofuera hasta que no brocha. Agrega de 10-20% v ) horas antes de oplicar una segunda mana.
haya asentamientos v el color se aprecie | ©w_y de Selvente T-200 para su —_— F t e :
uniferme. aplicacion con pistola. —_—

Agita el Esmalte KITOX® pora su aplicocion hasta incorporar sedimentos v lograr un
producto homogéneo. Agregar la cantidad y el tipo de solvente recomendado segun el
sistema de aplicacion a utilizar. Deja secar 4 horas para aplicar una segunda mano.
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