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ACRILICO
FIBRATADO

RENDIMIENTO

1

EXTRA FIBRA

* Excelente adherencia

= No necesita malla

* Secado rdpido

* Doble fibra sintética

* Viscosidad 25000 cps, prom.

COLORES BLANCO/ TERRACOTA

DESCRIPCION
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TIEMPO DE SECADO
- - Al tacto 1 hora, a 25°C y 50% de

Impermeabilizante PARAGUAS EXTRAFIBRA 6 ANOS fibratado y fotosensible que
mantiene las construcciones libre de goteras, cubre perfectamente y protege tu
patrimonio. Mo necesita malla, y al aplicarlo, su color azul protege tus gjos del
deslumbramiento porque reduce la cantidad de luz reflejada porel sol, y tras un dia
completo se torna blanco, repelando los rayos solares para reducir la temperatura
interior de las construcciones. También estd disponible en color terracota gue
ademds brinda un belle acabado decorativo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Asegurate de que lo superficie esté completamente limpio, seca, libre de polvo y grasa,
rastros de impermeabilizante u otro material gue no este firmemente incrustada vy pueda
afectar la adherencio ococionando desprendimientos posteriores. Revisa y corrige el nivel de
los bojantes con respecto a la azotea vy coloca una malla que impida el paso de la basura.

SUPERFICIES PINTADAS O IMPERMEABILIZADAS PREVIAMENTE

Si el recubrimento anterior no esta firmemente adherido, quitalo
con una espdtula o un cepillo de alambre.

TECHOS CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO O A BASE DE
CHAPOPOTE

Asegurate de que esté completamente seco (al menos 50 6
semanas), incluidas las juntas, uniones, parches y reparaciones
en general.

APLICA EL SELLADOR

Aplica 1 mano de sellador acrilico paraguas resana las grietas
mayores a 1mm de ancho y déjalo secar durante 2 horas.

PREPARACION DE PRODUCTO

MEZCLA

Incorpora bien el contenido haciendo movimientos circulares
desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya
asentamientos y el color se aprecie uniforme.

Aplica 1 mano de impermeabilizante sin diluir, distrubuyéndolo unifor-
memente, de manera que lo pelicula quede del mismo espesor en
todos lados.

Deja secar por 4 horas y do una segunda mane de impermeabilizante
sin diluir verificondo que aplicas 1 litro por cada m2.

www.prisa.com.mx

para mayor informacion consulte al departamento de servicio a cliente 01 800 0077472 o 01 800 00 74

RENDIMIENTO
Hasta 1 m2/ Lt.

TIEMPO
DE CURADO

++ Humedad Relativa.
D

72 hrs, a 25°C y 50% de
Humedad Relativa.

La unica forma de que este
impermeobilizante tenga su
mejor desempefio es garanti-
zado lo aplicacian de 1litro por
m

E » AP AR PARA A O

U

5 CEPILLO DE IXTLE

RECOMEMNDACIOMES GEMERALES:

Mo lo apliques a temperaturas menores a 10°C ni mayores
de 40°C, sobre una superficie mojada. o si hay
probabilidodes de lluvia.

Este material resiste completamente lo lluvia hasta
después de 24 horas de haber sido aplicade.

MNa lo mezcles con ningun otro tipo de impermeabilizante,
ni agreges cargas o materiales que alteren su férmula.

Este material se garantiza sdélo si se aplica en la cantidad
recomendada.

Mo agregues agua para su aplicacion.

Mo uses malla de refuerzo.

PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicacidn
<En

atenc
- El uso
por adultos -

Twitter @ pinturas_prisa » Faceboolk: Pinturas Prisa Oficial « Instagram: pinturasprisa « Pinterest: Pinturas Prisa

2 {interior de lo Republica ).

PRISA® gorantiza el dptimo desempefic de este producko. Ante cualguier eventuclidad, notifiguele y PRISA® repondra 2l material equivalente hasta por 100 m2 impermeakbilizades ( no incluye mans de obra ni
cualguiero otra reposicion ). Para hocer valido esta garantia, el impermeobilizante debid aplicarse en las instrucciones de la etigueto u hoja técnica




